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Manuali i shërbimit (SQ)
për kompresorët e pezullimit me ajër AMK
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INFORMACION SHËRBIMI
UDHËZIME SIGURIE

PARALAJMËRIM

PËRDORIMI I PARASHIKUAR: Ky produkt duhet të përdoret vetëm për mbushjen dhe çlirimin e presionit nga njësitë e pezullimit me ajër në automjete ose furgona. Produkti mund të përdoret vetëm nëse është instaluar siç duhet nga specialistë të trajnuar.

Produkti nuk është i parashikuar për funksionim të vazhdueshëm dhe duhet të kontrollohet me monitorim të përshtatshëm të kohës ose temperaturës. Gjatë funksionimit krijohen presione të larta ajri, të cilat mund të jenë të rrezikshme nëse çlirohen papritur.

Prandaj, gjatë punës me këto komponentë duhet të merren masa të përshtatshme sigurie.

PARALAJMËRIM
PARALAJMËRIM: Përdorni pajisje mbrojtëse, veçanërisht për këmbët, duart, sytë dhe veshët. Respektoni të gjitha rregulloret përkatëse për parandalimin e aksidenteve dhe rregulloret kombëtare.

PARALAJMËRIM
PARALAJMËRIM: Kur ngrini automjetin me krik, sigurohuni që të përdoren pikat e sakta të ngritjes. Konsultoni manualin e përdoruesit, manualin e shërbimit ose kontaktoni shitësin e automjetit. Për të shmangur lëndime të rënda ose vdekje, është absolutisht e

domosdoshme të mos kryhet asnjë punë nën një automjet që nuk është ngritur siç duhet.

PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM: Rrezik djegieje! Kompresori mund të jetë i nxehtë nga përdorimi i mëparshëm. Lëreni të ftohet para shërbimit.

PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM: Sistemi i pezullimit me ajër është nën presion. Para çmontimit, shkëputni furnizimin me energji dhe lironi presionin. Konsultoni manualin e përdoruesit për mënyrën e shkëputjes së baterisë.

KUJDES

KUJDES: Mund të shkaktohet dëmtim i automjetit dhe i sistemit të pezullimit me ajër nëse puna kryhet ndryshe nga sa përcaktohet në udhëzime ose në një rend tjetër.

Vetëm personeli i kualifikuar i një punishteje shërbimi lejohet të kryejë punime riparimi në sistemin e pezullimit me ajër të një automjeti.

Përdorni softuerin diagnostik të prodhuesit të automjetit dhe ndiqni udhëzimet e tij.
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Ky produkt mund të përdoret vetëm për mbushjen dhe çlirimin e presionit nga njësitë e pezullimit me ajër në automjete. Produkti mund të përdoret vetëm 
kur është instaluar siç duhet dhe vetëm nga personel i trajnuar dhe i kualifikuar, si teknikë mekatronikë automjetesh, ose nga punishte të autorizuara.

Produkti nuk është projektuar për funksionim të vazhdueshëm dhe duhet të kontrollohet nga njësia e kontrollit të automjetit me monitorim të përshtatshëm 
të kohës ose temperaturës. Gjatë funksionimit krijohen presione të larta ajri deri në 21 bar, të cilat mund të jenë të rrezikshme nëse çlirohen papritur. Prandaj, 
gjatë punës me këto komponentë duhet të merren masa të përshtatshme sigurie.

Përdorimi i parashikuar përfshin:

• Instalimin në automjete të pajisura me sisteme pezullimi me ajër të montuara nga fabrika ose të instaluara më vonë

• Funksionimin brenda kufijve të presionit dhe logjikës së kontrollit të përcaktuar për automjetin

• Mirëmbajtjen dhe riparimin në përputhje me këto udhëzime dhe specifikimet e prodhuesit të automjetit

• Përdorim vetëm me ajër ambienti, jo me gaze ose lëngje
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INFORMACION SHËRBIMI
PËRDORIMI I PARASHIKUAR

PARALAJMËRIM
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Përdorimet e mëposhtme NUK lejohen dhe mund të shkaktojnë lëndime të rënda, vdekje ose dëmtim të produktit:

• Përdorimi për qëllime të tjera përveç pezullimit me ajër: Nuk është i përshtatshëm për fryrjen e gomave, vegla pneumatike, përdorime me aerograf, 
dyshekë me ajër ose përdorime të ngjashme.

• Funksionim pa kontroll të automjetit ose kufizim presioni: Kompresori nuk duhet të lidhet manualisht ose drejtpërdrejt me një furnizim me energji.

• Instalim nga personel i pakualifikuar: Instalimi mund të kryhet vetëm nga punishte të autorizuara automjetesh ose teknikë mekatronikë automjetesh të 
kualifikuar me trajnim të përshtatshëm.

• Funksionim i vazhdueshëm pa monitorim: Ciklet e funksionimit përtej intervaleve të përcaktuara nga prodhuesi i automjetit mund të shkaktojnë 
mbinxehje dhe defekt.

• Funksionim jashtë kufijve të përcaktuar të temperaturës ose presionit: Funksionimi jashtë intervalit të temperaturës nga -40 °C deri në +80 °C ose mbi 
presionin maksimal të punës prej 21 bar nuk lejohet.

• Përdorim me gaze të ndezshme ose në atmosfera potencialisht shpërthyese: I përshtatshëm vetëm për përdorim me ajër ambienti. Mos e përdorni në 
zona ATEX.

• Ndërhyrje ose modifikim: Nuk lejohet të bëhen modifikime në komponentët elektrikë, valvulat ose pjesët mekanike. Hapja, çmontimi, modifikimi ose 
heqja e paautorizuar e komponentëve është rreptësisht e ndaluar.

Çdo përdorim në kundërshtim me përdorimin e parashikuar ose çdo modifikim i paautorizuar mund të çojë në humbjen e të drejtave të garancisë, për aq sa 
lejohet nga ligji në fuqi. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme që rezultojnë nga përdorimi i papërshtatshëm, modifikimet e paautorizuara ose 
mosndjekja e udhëzimeve, për aq sa lejohet nga ligji në fuqi.

4

INFORMACION SHËRBIMI
KEQPËRDORIM I NDALUAR

PARALAJMËRIM
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INFORMACION SHËRBIMI
LIDHJA ELEKTRIKE

MOTOR VALVUL SOLENOIDE POLARITETI
KONEKTORI

Klik!

Komponenti Përshkrimi

MOTOR Drejtimi kryesor i kompresorit (motor DC ose EC)

VALVUL SOLENOIDE Valvul kontrolli për daljen/ventilimin e ajrit

POLARITETI Siguroni polaritetin e saktë (+/−), shihni shënimin ose vizatimin

KONEKTORI Mbroni nga papastërtitë, pluhuri dhe lagështia

Mos lejoni që papastërtitë, pluhuri ose uji të futen në lidhjen elektrike (prizat dhe konektorët).

Nëse konektorët janë të korroduar ose të dëmtuar, zëvendësojini menjëherë për të parandaluar qark të shkurtër ose zjarr.

PARALAJMËRIM
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Lidhja elektrike dhe mbrojtja duhet të kryhen në përputhje me specifikimet e prodhuesit të automjetit dhe    
dokumentacionin përkatës të produktit AMK.
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Momentet e shtrëngimit (duhet të respektohen rreptësisht!)

Vida montuese M6x12

(kllapa e montimit të kompresorit):

10,5 ± 1 Nm

Pika e shkëputjes

(Kompresori – Automjeti):

11,5 ± 0,5 Nm

Të gjitha dadot/vidat e tjera:

Sipas specifikimeve të prodhuesit (shih manualin e punishtes)
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INFORMACION SHËRBIMI
PIKAT E MONTIMIT TË KOMPRESORIT

PARALAJMËRIM

Mosrespektimi i momenteve të përcaktuara të shtrëngimit mund të shkaktojë: dridhje, zhurmë, konsum të parakohshëm ose defekt të kompresorit.
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INFORMACION SHËRBIMI
SETE SHKËPUTJEJE SPECIFIKE PËR AUTOMJETIN

Mercedes-Benz BMW Jaguar Land Rover

M-Class/GLE (W164+W166) Seria 5 Touring (E61) Seria X5 (E70) XF (X250) XJ (X351) Discovery 3 / 4 (L319) Range Rover (L322)

GL-Class/GLS (X164+X166) Seria X6 (E71)
XJ E-Version

I-Pace (X590)

Range Rover 

(L405 -MY2017)

S-Class (W221) X260 sb
Range Rover 

(L405 18MY / PHEV)

CL-Class (C216) Range Rover Sport (L320) 

R-Class (W251)
Range Rover Sport (L494 -

MY2017)

Range Rover Sport (L494 18MY / 

PHEV)

Discovery (L462)

Velar (L560)

Defender (L663)

Seti nr. 1: Seti nr. 3: Seti nr. 4: Seti nr. 5: Seti nr. 2 Seti nr. 2: Seti nr. 6:

AMK#404684 AMK#404685 AMK#404686 AMK#404814 AMK#404814 AMK#404814 AMK#404848

Ndiqni rendin e instalimit të komponentëve të setit të izolimit:

KUJDES

Ndiqni rendin e saktë të instalimit të elementeve izoluese, siç tregohet në figurë
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Nr. VEPRIME TË RËNDËSISHME PËR T’U KRYER KONTROLLUAR

1
Kontrolloni të gjithë sistemin e pezullimit me ajër për rrjedhje ajri (amortizatorë ajri, susta ajri, tuba, bllok valvulash, lidhje ajri etj.). Nëse është e nevojshme, ndiqni udhëzimet e

prodhuesit për riparimin e komponentëve të dëmtuar për të shmangur dëmtimin e kompresorit ose humbjen e garancisë.

2
Kontrolloni të gjithë infrastrukturën elektrike të sistemit të pezullimit me ajër (rele, kabllo elektrike, konektorë elektrikë etj.). Nëse është e nevojshme, ndiqni udhëzimet e

prodhuesit për riparimin e komponentëve të dëmtuar për të shmangur dëmtimin e kompresorit dhe humbjen e garancisë.

3 Filloni punimet e riparimit vetëm pasi të keni lexuar dhe kuptuar të gjithë informacionin e nevojshëm për riparimin.

4 Përdorni vetëm pjesë këmbimi të miratuara nga prodhuesi i automjetit ose AMK.

5 Mos dëmtoni tubat e ajrit dhe kabllot.
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INFORMACION SHËRBIMI
PËRGATITJA PARA RIPARIMIT

1. Pikat e montimit të kllapës
2. Kllapa e montimit për izolim/shkëputje
3. Marrja e ajrit
4. Dalja e ajrit
5. Lidhja elektrike

SI 07/26 V2.0
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Udhëzime hap pas hapi:

• Shkëputni furnizimin me energji nga bateria (shkëputni fillimisht terminalin negativ. Referojuni manualit të përdoruesit të automjetit.)

• Lironi presionin nga sistemi (duke përdorur softuer diagnostik ose valvulën e lehtësimit të presionit.)

• Kontrolloni që sistemi të jetë pa presion (duke përdorur një manometër ose diagnostikën e sistemit.)

• Shkëputni kabllon e energjisë nga kompresori dhe kabllon e valvulës solenoide (shënoni konektorët për të siguruar rilidhje të saktë.)

• Shkëputni tubat e ajrit nga kompresori (lironi me kujdes lidhjet dhe kini parasysh çdo presion të mbetur.)

• Lironi dhe hiqni elementët fiksues midis automjetit dhe kompresorit/asamblesë.

• Hiqni me kujdes kompresorin/asamblenë (kushtojini vëmendje kalimit të kabllove.)

9

INFORMACION SHËRBIMI
HEQJA E KOMPRESORIT TË VJETËR / ASAMBLESË SË KOMPRESORIT

KUJDES

Kontrolloni kompresorin për të identifikuar shkakun kryesor të defektit dhe mosfunksionimit të kompresorit.

Nëse ka korrozion në marrjen e ajrit, kontrolloni tubin e marrjes së ajrit dhe filtrin, pasi mund të ketë ujë. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni elementët 

e dëmtuar:

- Nëse kompresori ka erë djegieje, kontrolloni relenë dhe lidhjet elektrike. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni elementët e dëmtuar.

- Nëse kompresori ka erë djegieje, kontrolloni të gjithë komponentët e sistemit të ajrit (tubat e ajrit, sustat e ajrit, amortizatorët, bllokun e valvulave) 

për rrjedhje. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni elementët e dëmtuar.

SI 07/26 V2.0
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Modeli i dëmtimit Shkaku Masa korrigjuese

Korrozion në portën e marrjes së ajrit Ujë në tubin/filtrin e marrjes së ajrit
Kontrolloni dhe zëvendësoni tubin e marrjes së ajrit dhe 
filtrin. Eliminoni shkakun e hyrjes së ujit.

Erë djegieje, lidhje të shkrira ose të djegura Rele me defekt, mbingarkesë, qark i shkurtër
Kontrolloni dhe zëvendësoni relenë, lidhjet elektrike dhe 
siguresat.

Erë djegieje dhe kompresori punon për një periudhë të 
gjatë

Rrjedhje ajri në sistem (funksionim i vazhdueshëm)
Kontrolloni të gjithë komponentët e sistemit të ajrit, duke përfshirë tubat 
e ajrit, sustat e ajrit, amortizatorët e ajrit dhe bllokun e valvulave, për 
rrjedhje. Zëvendësoni komponentët me defekt.

Dëmtim mekanik Instalim i pasaktë, mungesë shkëputjeje
Kontrolloni setin e shkëputjes dhe respektoni momentet e 
përcaktuara të shtrëngimit.
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INFORMACION SHËRBIMI
KONTROLL SHTESË PAS HEQJES SË KOMPRESORIT

Komponentët e kompresorit për t’u kontrolluar:

• Pikat e montimit: kontrolloni për çarje dhe deformim.
• Kllapa e shkëputjes: kontrolloni për konsum dhe çarje.
• Porta e marrjes së ajrit: kontrolloni për korrozion dhe ndotje.
• Porta e daljes së ajrit: kontrolloni për dëmtim dhe mbyllje të saktë.
• Lidhja elektrike: kontrolloni për korrozion dhe shenja mbinxehjeje ose djegieje.

Modele të mundshme dëmtimi dhe masa korrigjuese:

SI 07/26 V2.0
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Nr. VEPRIME TË RËNDËSISHME SHËNIME

1
Mos hiqni asnjë vidë, lidhje ajri, tuba ose aksesorë të tjerë nga kompresori i ri, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim
dhe të bëjë të pavlefshme garancinë.

Kompresori është i parapërgatitur dhe gati për instalim.

2
Gjatë riparimit, në sistemin e pezullimit me ajër nuk duhet të hyjë papastërti, ujë ose yndyrë. Pastroni tubin e 
marrjes së ajrit.

Mbani një mjedis pune të pastër dhe përdorni mbulesa
mbrojtëse.

3 Përdorni vetëm pjesë zëvendësuese të miratuara nga prodhuesi i automjetit ose AMK. Mos përdorni pjesë jo-origjinale ose të patestuara.

4 Mos dëmtoni ose përkulni tubat e ajrit apo kabllot dhe mos lejoni që ato të bien në kontakt me skaje të mprehta. Vendosni kabllot sipas manualit të punishtes.

5 Releja duhet të zëvendësohet në përputhje me udhëzimet e shërbimit të prodhuesit të automjetit. Releja e vjetër mund të jetë shkaku i defektit.

6 Filtri i ajrit duhet të zëvendësohet në përputhje me udhëzimet e shërbimit të prodhuesit të automjetit. Një filtër i ndotur mund të shkaktojë një defekt tjetër.

7 Kontrolloni setin e shkëputjes për konsum dhe zëvendësojeni nëse është e nevojshme. Çarjet, ngurtësimi ose deformimi kërkojnë zëvendësim.

8 Respektoni momentet e përcaktuara të shtrëngimit duke përdorur çelës dinamometrik. Shih tabelën më poshtë.
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INFORMACION SHËRBIMI
INSTALIMI I KOMPRESORIT TË RI

LIDHJA E MARRJES SË AJRIT

Sigurohuni që në tubin e marrjes së ajrit dhe në filtër të mos

ketë pluhur, papastërti ose ujë

LIDHJA E DALJES SË AJRIT

Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të lidhësve të ajrit (www.voss.de) 

Emërtimi VOSS Diametri i zorrës
Fileto M8x1 4 mm
Fileto M10x1 6 mm
Fileto M12x1 8 mm

KUJDES: Kryeni hapat siç përshkruhet në faqen 9, por në rend të kundërt.
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Ky produkt përmban komponentë elektrikë/elektronikë dhe nuk duhet të hidhet me mbeturinat shtëpiake. Asgjësimi duhet të kryhet në përputhje me 
rregulloret lokale.

Çojeni produktin te:

• Një pikë e autorizuar grumbullimi (qendër riciklimi)

• Një sistem kthimi për mbetje të pajisjeve elektrike dhe elektronike

• Autoriteti juaj lokal i menaxhimit të mbetjeve për informacione të mëtejshme

Për kthime te AMK:

Ju lutemi kontaktoni shërbimin tonë të klientit për udhëzime kthimi.
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INFORMACION SHËRBIMI
ASGJËSIM ME PËRGJEGJËSI MJEDISORE
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www.amk-group.com

HEADQUARTER GERMANY
-----------------------------------------------
AMK Holding GmbH & Co. KG
Waldstraße 26 – 28
73773 Aichwald

AMK Automotive GmbH & Co. KG
Waldstraße 26 – 28
73773 Aichwald
T +49 711 90721-0
info@amk-group.com

sales-automotive@amk-group.com

DELIVERIES & PICK-UPS
-----------------------------------------------
AMK Automotive GmbH & Co. KG
Eichenried 5
72587 Römerstein-Donnstetten
-----------------------------------------------

www.driveriteair.com

LOCATION IRLAND
-----------------------------------------------
AMK Automotive Ireland Ltd.
Unit 626 Kilshane Avenue
North West Business Park
Ballycoolin, Dublin 15, Ireland
T +353 18612 632
F +353 18612 647
info@driveriteair.com
www.driveriteair.com

-----------------------------------------------
LOCATION CHINA / 中国地址
-----------------------------------------------
AMK (Anhui) Automotive E-drive Co., Ltd.
Intersection of Qingyi River Avenue and Baocheng Road, Xuancheng
Economic and Technological Development Zone,
Anhui Province, CHN-242300
T +86/56/32 16 58 90

安美科（安徽）汽车电驱有限公司
安徽省宣城经济技术开发区青弋江大道与宝成路交叉口
邮政编码：242300
电话：+86-563-2165890

PRODUCTION GERMANY
-----------------------------------------------
AMK Automotive GmbH & Co. KG
Eichenried 5
72587 Römerstein-Donnstetten
T +49 7382 9378-0
F +49 7382 9378-49
-----------------------------------------------
AMK Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG
Wilhelm-Wolff-Straße 17
99099 Erfurt
-----------------------------------------------
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